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EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CARLOS SEPTIEN GARCIA 44 COL. CIMATARIO C. P. 76030 QUERETARO, QRO.
TELS. Y FAX: (01 442) 214.15.14, 212.29.77,214.17.27 y 214.90.04, 05y 06
ventas@mayresa.com
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HURACION
Aelizne porficulas suspendidas
&n ol agua por madic de an
cerlucho sedimenbador de 5
micras

DECLORINADOR
(y Ebmino molos olorss ¥ sabores
pot madio de un corfucho de
carbdn aclivedo gronulado o
exmuido

PURIFICACION
Eiming [os méicroorganismos
m&s resishentes por medio do
una exposicdn a rayos UV en

A Ing#ud de cnda de 235.7

INSTALACION DEL SISTEMA HT

PIEZAS CLAVE

1. Catycho Sedimentoder
2 Catucho Casbdn
| X lawpara de royos BV

APLICACIONES | 4. Fenaio ce Cuarzo
£ Camara de Reaccion
J Casos y oficinos O Escuelas ; 9:"1“’&“ Ldmpma
) Restaurontes : Comedores [$ m:‘::mm
Hospitales y loboratorios : Acuarnios O 10. Conexion de Enhoda
O Panaderias y koncherias = Paleleras VRSonssion de Sy
= (_especiFicaciones J HT-1 B HT-2 F HI-4
[ \J‘\f ater ,, FICACIONES ‘ |
lechnologss Fiujo de agua 37851PM | | 7.5701PM | | 121Pm
e Requerimiento eléchico 120 V. /60 Hz| [ 120V. /60 Hz | | 120 V. / 60 Hz
B8 b st Watls de ldmpara gemmicida 10 14 | 18
NOWIRRR TS S GOUO.CU NUmero de lampraras 1 1 1
Vida Gtil de la lémpara 10,000 Hrs 10,000 Hrs 10,000 Hrs
Numero de balastras 1 1 1
Méxima presién de operacion 125 PSI 125 PSI 125 PSI
Conexiones 3/8" NPT 3/8" NPT 1/2" NPT
Poriafiliros 2#10 2#10 3£10
Carfucho sedimentador 5 micras 5 micras 5 micras
Cartucho carbon extruido 5 micras n/a 10 micras
Cartucho carbén granulado n/a 20 micras 20 micras
Longltud del cable eléctrico 1.30 Mis 1.30 Mis 1.30 Mts
Rango de temp. amblente 2 - 2° - 40°C 2° - 40°C
Dimensiones 5"x147x15" 5.5"x17"x16" 5.5"x20"x17"
Peso Aproximodo 5.9 KGS 6.6 KGS 8.8KGS
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CALDERAS - TRATAMIENTOS DE AGUA - TRAMPAS DE VAPOR - BOMBAS CENTRIFUGAS, DE TURBINA Y DE ENGRANES -
REFRACTARIO Y AISLANTES - INSTRUMENTOS Y CONTROLES - HIDRONEUMATICOS INSTALACION Y MONTAJE



